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Introduction

Les polyéthylènes obtenus par procédés radicalaires sont toujours largement utilisés pour l'obtention de films rétractables, mais aussi très souvent en mélange avec d'autres polyoléfines présentant de meilleures propriétés mécaniques et optiques pour des applications en emballage. L'excellente processabilité de ces produits branchés a été mise en évidence dans de nombreux travaux publiés dans les années 1980 [START_REF] Peiti | Mise en évidence des effets d'un traitement thermomécanique sur le comportement rhéologique du polyéthylène basse densité[END_REF]. Sous l'effet d'un écoulement de cisaillement, les propriétés viscoélastiques sont modifiées et la viscosité diminue, ce qui constitue un avantage pour la mise en oeuvre. Ce phénomène, désigné par le terme anglais de « shear refinement », est attribué à la modification des enchevêtrements. Il n'est pas possible d'observer directement les enchevêtrements dans l'écoulement, ainsi toutes les méthodes proposées consistent à mesurer les propriétés après un écoulement de cisaillement et à les comparer à celles d'un échantillon témoin ayant subi un recuit pour effacer tous les effets de mémoire antérieurs au traitement. Pour établir la comparaison, il faut refroidir l'échantillon traité, puis le refondre à nouveau. Cette étape fondamentale du traitement n'est que rarement décrite. Par contre, il existe de nombreux travaux ayant trait à l'influence du taux de cisaillement sur la cristallisation du matériau. Les théories proposées sur le mécanisme de cristallisation font état d'un taux de cisaillement minimum pour atteindre un régime permettant l'orientation des macromolécules.

Notre travail va consister à mettre en évidence ce taux de cisaillement sur des matériaux de différentes architectures moléculaires, obtenus par procédé tubulaire et autoclave.

Matériaux et méthodes

Les matériaux utilisés sont des polymères commerciaux fabriqués par la société Total pour trois d'entre eux et la société LyondellBasell pour le quatrième. Nous les nommerons par les lettres A, B, C et D, par ordre de viscosité croissante. Les mesures rhéologiques ont été effectuées sur un rhéomètre Arès standard (TA Instruments) à des températures comprises entre 140 et 180°C. Nous avons déterminé, pour chacun d'entre eux, l'énergie d'activation de la viscosité ainsi que différents temps de relaxation à une température de référence de 140°C. Ces mesures ont également permis d'évaluer le module au plateau caoutchoutique en utilisant une méthode proposée par Liu et al. [START_REF] Liu | Evaluation of different methods for the determination of the plateau modulus and the entanglement molecular weight[END_REF] fondée sur le maximum de G''.

Les mesures en saut de vitesse de déformation ont été effectuées à 160°C sur des échantillons préalablement stabilisés par adjonction de 0,5% d'Irganox 1010. Des mesures en fonction du temps montrent que les modules mesurés sont stables sur une durée de 10h et qu'il est nécessaire d'effectuer un recuit d'au moins 2h pour effacer tout effet d'un traitement thermomécanique antérieur. Ce dernier phénomène se manifeste par une croissance des modules au cours des deux premières heures, due au réenchevêtrement des macromolécules.

Les caractérisations moléculaires ont été effectuées au Groupement de Recherche de Lacq par chromatographie d'exclusion stérique, afin de déterminer la répartition des masses molaires et d'en déduire le taux des branchements longs. Des mesures par résonance magnétique nucléaire ont été effectuées au Laboratoire des Polymères et Matériaux Industriels à l'Université de Pau, afin de déterminer le taux des branchements courts. 

Caractérisation rhéologique et moléculaire

Résultats obtenus en saut de vitesse de déformation

Le On constate que la viscosité décroît en fonction du temps pour les vitesses de 0,16 et 0,25 s -1 et qu'elle reste quasiment constante pour le taux de cisaillement de 0,125 s -1 . Le même protocole a été utilisé sur les quatre matériaux et a permis d'obtenir ce taux de cisaillement minimum. La Figure 2 montre l'évolution de ce taux en fonction de la viscosité du produit, calculée pour cette valeur. On constate que ce taux de cisaillement minimum est d'autant plus élevé que le matériau est fluide. Une autre représentation consiste à tracer le taux de cisaillement minimum en fonction du nombre d'enchevêtrements, obtenu à partir des mesures au plateau caoutchoutique (Fig. 3). Cette figure nous montre qu'il faut exercer un taux de cisaillement d'autant plus élevé que le nombre d'enchevêtrements augmente.

Interprétation

L'existence d'un taux de cisaillement minimum à imposer pour observer la modification des enchevêtrements a été mise en évidence pour différents polyéthylènes branchés. On peut relier ce taux de cisaillement au nombre d'enchevêtrements. Pour donner une interprétation physique de ce phénomène, on peut se référer à différents travaux ayant trait à l'influence des conditions de mise en oeuvre sur la cristallisation de polymères, notamment le polybutène. Lagasse et Maxwell [START_REF] Lagasse | Experimental study of kinetics of polymer crystallization during shear-flow[END_REF] 

Conclusions

Nous avons mis en évidence que la modification des enchevêtrements de polymères branchés, qui se manifeste par la diminution de la viscosité, n'apparaît qu'au dessus d'un taux de cisaillement critique et que ce taux varie avec le nombre d'enchevêtrements par chaîne, déterminé à partir de mesures au plateau caoutchoutique. L'existence d'un taux de cisaillement critique a déjà été mentionnée dans des études se rapportant à l'influence des conditions de mise en oeuvre sur les structures cristallines obtenues. Pour quantifier ce taux de cisaillement critique, il a été proposé de définir un nombre de Weissenberg critique, qui pourrait être relié à différents temps de relaxation.
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 1 Figure 1. Représentation de la viscosité en fonction du temps pour des taux de cisaillement de 0,125, 0,16 et 0,25 s -1 .

Figure 2 .

 2 Figure 2. Représentation du taux de cisaillement minimum en fonction de la viscosité calculée à ce même taux.

Figure 3 .

 3 Figure 3. Représentation du taux de cisaillement minimum en fonction du nombre d'enchevêtrements par chaîne.

  We crit à  pour différents polybutènes. Ils trouvent que, pour un nombre de Weissenberg inférieur à 1, on n'observe aucun effet. Les effets d'écoulement entraînent un changement de la morphologie obtenue. Pour les basses vitesses de cisaillement, on obtient des structures de type sphérolitique. Pour les plus hautes vitesses de cisaillement, on obtient des structures orientées, de type shish-kebab. Le nombre de Weissenberg associé est de 500[START_REF] Acierno | Effect of molecular weight on the flow-induced crystallization of isotacticpoly(1-butene)[END_REF]. Les nombres de Weissenberg obtenus pour nos matériaux en utilisant la définition proposée par Acierno et al.[START_REF] Acierno | Effect of molecular weight on the flow-induced crystallization of isotacticpoly(1-butene)[END_REF] sont compris entre 2 et 4. Nous n'avons toutefois pas pu mettre en évidence de relation claire entre ces nombres de Weissenberg et les différents temps caractéristiques présentés au Tableau 1.
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