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A,

Lorsque ce sujet sur le sel m'a été proposé voici un an,
Je savais déja que la géologie allait m'occuper pour quelques années.
Cette étiquette de "futur géologue" allait probablement m'obliger a
travailler seul.

Ce fut le cas au sens ol je n'étais pas bindmé. Mais jamais je ne me

suis senti désemparé -sauf peut étre devant les piles de sondages entas-
sés sur mon bureau-. La formule du mémoire m'a permis de bénéficier d'une
double aide

P. BEREST, ingénieur des Mines 3 la Direction de la Qualité
et de la Sécurité Industrielles a été le "directeur" du sujet ; il m'a
initié aux arcanes du stockage dans le sel et la partie technique qui y
est consacrée n'aurait pas été compléte sans ses connaissances techniques.
Maisil fut mon indispensable intermédiaire auprés de tous mes interlocu-
teurs administratifs ou industriels, m'assurant un accueil toujours favo-
rable.

M. le professeur B. BEAUDOIN m'accueillera l'année prochaine
au centre de Géologie Générale et Minigre pour ma thése de Doctorat d'Etat.
I1 a bien voulu accepter le réle de "pilote" -dans la dénomination officiel-
le. Il m'a introduit auprés des géologues spécialistes des problémes de sel,
et a largement contribué & 1'élaboration des documents présentés avec ce
travail ; il a surtout, par des contacts fréquents, contribué & une meilleure
réflexion de ma part.

Je tiens donc tout particuligrement 2 les remercier tous deux,
pour m'avoir permis de mener & bien cette étude.

M. BUSSON du Muséum National d'Histoire Naturelle m'a ouvert
ses archives et aimablement prété des documents personnels ; par sa grande
connaissance des évaporites et des diagraphies il m'a aidé & dépouiller
la masse d'informations, m'évitant des pertes de temps inutiles. Je lui en
suis trés reconnaissant. Il m'a introduit auprés de M. C. MARCHAL qui m'a
permis d'exploiter ses travaux encore inédits sur le sel du Bassin Parisien,
ce dont je le remercie vivement. }

M. GANNAT et ses coll&gues géologues aux Mines Domaniales des
Potasses, aprés une visite trés instructive de l'exploitation, m'ont ouvert
leurs dossiers sur le sel en France et avec plus de temps, cette étude aurait
été utilement complétée. Unme future collaboration avec 1'Ecole des Mines
confirmerait si besoin était les excellentes relations que j'al eu avec ces
personnes que je remercie pour leur accueil.
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Concernant les problémes du sous-sol, j'ai eu le plaisir de
discuter avec M. DUFFAUT, sans doute pas assez scuvent. Il voudra bien
accepter mes excuses, st tous mes remerciements pour ses precieux conseils.

Je rends hommage au Service de conmservation des Gisements qui
m'a fourni avec célérité tous les sondages (sans doute pres de 400, néces-
saires a l'élaboration des cartes.

Enfin je tiens 3 adresser toute ma gratitude aux perscnnes
de 1'Administration et aux diverses socists (CSMSE, Gaz de France, Géostock,
MDPA, Rhéne-Poulenc, Solvay) qui m'ont regu a divers moments au cours de
l'année, avec toujours la plus grande azimabilits.

Je remercie Melle RCOUCOULET du secrdétariat de la Direction
de la Qualité et de la Sécuritd Industrielles quil a réalisé la frappe
de ce texte.




RESUME

Autrefois denrde tres prisde, le sel est devenu 2 présent une
matigre premidre peu codtsuse aux nombreux débouchés (de la cuisine 2
l'industrie chimique)., L'utilisation des gisements de sel comme sitas
de stockage (hydrocarbures liquides et gazeux ; déchets chimiques et
nucléaires (?)) est un facteur nouveau et sans doute majeur dans une
conjoncture marquée par la récession.

Une analyse de la situation a été faite essentisllement au plan
technique, sans perdre de vue les nécessitss d'une industrie aux investis-
sements trés importants :

Techniques d'exploitaticn et de stockage dans le sel ont ainsi &ts
détaillédes ; elles ont, au travers d'une grande diversité, un solide point
commun : la gqualité du sel est un factaur essentiel.

Celle-ci est étroitement lide au mode de dépot cu chlorure de sodium, qui
est une roche sédimentaire. Une présentation de la géologie apporte un com-
plément indispensable 3 toute $valuation écornomique des gisements de sel.

Des documents synthétiques ont ensuite &té $tablis bassin par bassin, pour
1l'Est et le Sud-Est de la France. Compte-tenu du développement des stockages
{aux contraintes taschniques plus fortes), trois crit2res ont &té retenus :
profondeur, épaisseur et pureté du sel. Ce dernier point, capital pour un
stockage (les insclubles sont un handicap pour le lsssivage d'une cavits),
est particuli®rement difficile 2 connaitre, car l'information -en majorité
apportée par les sondages pétrolisrs (diagrapnies électriques) est disconti-
nue st partielle.

La confrontation des divers points de vue a dégagé la cohérence des
décisions partielles tant au niveau des sociétés que des bassins exploités.
I1 en résulte cependant une situation globale qui parait incohérente (rejet
dans le Rhin de deux fois la production frangaise de sel, ici on paie pour
étre débarmssé de sa saumure, 13 on (ré)-exploite un gisement profond treés
difficile...) dont un paroxysme pourrait &tre une sur-utilisation des gise-
ments comme on le pressent déja en Bresse : sur un site réduit, au sel tres
pur, on retrouve les sociétés pétrolidres, Gaz de France, Géostock, Solvay.

Parmi les différents partenaires, l'Administration occupe, de par
son double rdle (garantir la sécurité des installations ; assurer une bonne
gestion des gisements et des stockages), une position privilégiée.

Elle n'a pas 2 intervenir avec de tels documents pour encourager un choix
technique crucial (l'exemple du gaz naturel) mais elle doit se doter des
moyens (par exemple avec ce bilan géologique) d'une politique a long terme
du sous=-sol, au moins dans des domaines ol cela est (ou sera) rendu néces-
saire, dont le probléme du sel constitue l'exemple.







Le chlorure de sodium (communément appelé "sel") n'est
plus donné en offrande aux dieux comme chez les grecs : il n'est plus
sl rare, que son commerce soit soumis aux séveres reglementations du
temps de la gabelle.

L'Administration trouve cependant en la matigre un double centre d'in-
térét justifiant son intervention :

- l'exploitation du sel reléve de technigues minidres “exceptsd
bien sOr pour les marais salants. dont 1'aspect de sécurits
est important. L'Administration intervient en délivrant les
permis de recherche et d'exploitation ; elle veille aux res-
pects des regles de sécurits.

- 2lle a un rdle plus politique lié, d'une part au développe-
ment des stockages souterrains (nécessité d'une politique
nationale de stockage ) et d'autre part i la conservation
des gisements pour en éviter le gaspillage.

L'utilité d'un inventaire des gisements de sel frangais est d'autant plus
Justifide que leurs usages se diversifient : ne va-t-on pas vers une
"sur-utilisation" conduisant 3 une situation analogue a celle du sous-sol
des grandes villes ? Il convient donc de rechercher les futurs "gros occu-
pants". Naturellement l'Administration ne peut rester indifférente face 2
une telle évolution, mais que doit-elle faire et comment ?

Pour répondre & ces questions, il fallait d'abord étudier les aspects
techniques de la production du sel, puis partir a sa recherche en france;
alors seulement quelques suggestions seront prudemment avancees...






DIVERS ASPECTS DE LA MATIERE

PREMIERE "SEL”

-A- GECLOGIE

-B- PRODUCTICN, DERCUCHES : LE MARCHE DU SEL

-C- LES STOCKAGES DANS LE SEL,






- A - GEOLOGIE DU SEL

INTROCUCTICN -
/

La genese du chlorure de sodium constitue un domaine en soi
a l'intérieur des Sciences de la Terre. Il ne saurait étre question de
traiter en quelgues pages d'un sujet aussi vaste. Deux domaines seront
abordés :

- la répartition géographique et temporelle des bassins éva-
poritiques, le sel n'étant qu'un élément d'une succession caractéristicue
(séquence) de sédiments. Ces deux notions -séquence, roche dvaporitique-
seront définies plus loin.

- la tectonique du sel. Ces matsriau possede des propriétés
mécaniques remarquables, gqui le particularisent au sein de l'ensemble des
roches.

Le problame des conditions de dépdt -au sens le plus large
(milieu, climat, etc...)- sera rapicdement évoqué. (On trouvera sn annmexe
quatre visions tras diffsirentes qui sont autant de reconstitutions paléda-
graphiques et paldoclimatiques de sédimentation évaporitique. £lles com-
pletent ce rapide inventaire de la géologis du sel).

Le sel appartient & la classe des roches évaporitiques. Leur
singularité apparait des le stade de la définition. Sans entrer dans un
long débat, on peut regrouper sous ce vocable, l'ensemble des roches qui
ont pour origine une précipitation primaire ou secondaire a partir d'une
solution saturée. On doit en retirer -selon l'usage- les roches carbonatdes.
Le confinement ionique, ainsi qu'une référence au climat (aride) sont éga-
lement des notions essentielles.

Les évaporites sont des roches sédimentaires. Dans ce domaine, une notion
apparait comme fondamentale, celle de séquence. On peut en donner la défi-
nition suivantes

deux discon-

M

Une séquence est la tranche de sédimen
tinuites de sédimentaticn de méme orsir

TS comprise =2ntzr
=2

La répétition d'un méme motif permet alors de cégager un modéle de séquen-
e. La séquence évaporitique type (PERRODON, 1968) débute par un niveau
argileux et/ou calcaire trés riche en matidres organigues. Puis successi-
vement on trouve les sels : anhydrite (Ca S04) ou gypse, halite (NaCl),
puis les sels de potassium (K) et enfin de magnésium (MgCl2). (fig. 1 ).
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Fig2 3 ZECHSTEIN (RFA)

Fig2 a2 JASSIN QU CONGQ

fig. 1| - La séquence &vaporitique type (extrait de PERRODON 1968,

fig. 3)

fig. 2a - la série de 1'Albien du bassin du Comgo (id.)
2b - Le Zechstein de l'Allemagne du Nord (id.)
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Cette succession correspond 2 un milieu de dépdt donné, dont
1'évolution provoque la précipitation des différents sels. Une évolution
symétrique se traduira par la séquence évoluant dans 1l'ordre inverse. Selon
les bassins certains termes disparaissent totalement, d'autres étant domi-
nants. Deux exemples sont donnés, d'une part avec la série du Bassin du

Congo ou l'anhydrite est absente (fig. 2 a) tandis que dans le Zechstein

(Allemagne du Nord) le sel gemme l'emporte au détriment des sels potassi-
ques et de magnésium fig. 2 b).

L'intérét de ces roches est trés divers. "Pratique d'abord,
si l'on note que la consommation anmnuelle mondiale de potasse reguiert
l'extraction d'une quantité de minéral éguivalents 3 celle d'un déme de sel
de dimensicn moyenne (1500 m de diamétre, 1500 a 3000 m de profondeur ).
Pratique aussi, car leur mise en solution facile pose de multiples problémes
de génie civil pour la partie solide, et d'agronemie pour la fraction dissou-
te. Praticue encore, puisgue les milieux salins sont trés souvent liés 3 ces
zones a sédimentation organique confinée et non Oxydée, et donc aux roches-
meres des pétroles. Alnsi la moitié des réserves mondiales de petrole et de
gaz se trouverait dans des réservoirs carbonatss couverts par des séries
évaporitiques (L.G WEEKS, 1961, ; en fait, le pétrole peut &tre recherché
au-dessous, au-dessus, aussi bien que latéralement et méme dans les couches
de sel ! Théorique ensuite puisque leur densité, généralement plus faible
que celle de l'encaissant, leur confére la potentialité de remonter i tra-
vers les séries sus-jacentes, ce que leur plasticité leur permet, engendrant
ainsi une tectonique originale. Théorique par suite de la nature nécessaire-
ment marginale du milieu de dépdt, dans le cas des dvaporites marines. La
reconstitution des salures successives qui ont précédé les Stats de saturation
est souvent fort délicate. Le probléme des paléosalinités réside essentielle-
ment dans le fait que les arguments fournis par les flores et les faunes sont
rarement décisifs et pas toujours convergents."”

(FONTES, 1974)

Pratique enfin, elles constituent d'excellents réservoirs pour les nombreux
stockages de produits pétroliers et de gaz naturel, existant dans le monde
entier. Et de fait on trcuve des évaporites pratiquement sur tous les con-
tinents (tableaux 1 et 2 ) (exception faite peut atre de 1'Antarctique’

a condition de prendre en considération l'snsemble de la série stratigra-
phique, on constate q'un gquart des aires continentales serait recouvert, a

un niveau ou & un autre par des évaporites d'ages divers .KOZARY et al. 1968,
in BUSSON, 1974). Elles sont ainsi un des constituants majeurs des séries sé-
dimentaires.
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Tableau 1

Principaux Bassins saliféres naldozolques -

: Permien

Carbonifare

Cévonien

Silurien

: Cambrien

: Précambrien

EURCPE

ASIE
AUSTRALIE

AMERIGUES

¢ Moscou
: Ukraine et Pripet

: Allemagne Nord
: Mer du Nord

: Moscou

¢ W OQural

: Emba

: Taymir
¢ S Sibérie

Est Sibérie

Pakistan

S Iran

E Sibérie
(Lena Angara)

\

+ Auradeus

: W Texas
: Williston

¢ Paradox

: Illinois-Sujar
: Michigan

¢ Williston

¢ Sverdrup

¢ E Canada

: Alberta
¢ Michigan

: Appalaches
¢ Michigan

¢ Williston
: Alberta

: Mackenzie
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Tableau 2

Principaux bassinssaliféres post-paldozoIques -

EUROPE - ASIE 3 AFRIQUE ; AMERIQUES
:Pliocene 2 3 : : Névada
:Miocene :Italie-Roumanie ¢ Afrique
- :Transylvanie- ¢ Iran
: Hongris
:Ukraine : ¢ Mer rouge
:0ligocene :Ebre - Alsace
:Eocane : :Kirgiztan- : : Green River
: N Tien Shan :
:Potwar({Pakistan):
:Crétacs :Allemagne N : : Angola-Congo :Cuba-Sunniland :
: :Caucase : : Gaben : (Floride)
:Tipaquira(Calom-:
: bie)

:Sergipe (Brésil:
:Fulf Coast

:Vera Crur- :
Tabasco :
tJurassique :Provachia@ulgarie): S N Sibérie : Mandavz (Tanzanis: Neuguen :
:Trias :Aquitaine-Espagne: : N Saharsa :
i :Italie-Lorraine : : :Rio Huallaga
:Allemagne N- : : - (Pérou)

Mer du Nord :




—
s

Paleogene

fig. 3 - Répartition spatiale des dépdrs évaporitiques
depuis 1'@re Primaire (extrait de BORCHERT et
MUIR 1964, fig. 3.1)
- en noir ¢ bassins évaporitiques
- en ombré ; ceinture aride
~ en tireté : équateur pal&omagnétique

-VT-
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REPARTITION DES GISEMENTS DE SEL.

Les figures 3 a,b,c,d et e (extraites de BORCHERT et MUIR,
1964, fig. 3.1) permettent d'apprécier le déplacement des zones évapori-
tigues. On note une migration progressive vers le Sud (actuel! des prin-
cipaux bassins : au Cambrien, une bande salifére semble s'étendre du
Golfe Persique su Nord de la Sibérie et du Canada (fig. 3 a). Elle descend
contindment et au Trias, elle ccupe l'Eurcpe Centrale et 1'Afrique Méditer-
ranéenne (fig. 3b et c). Au Crstacé elle atteint 1'Afrique du Nord =t
apres une breéve remontée jusqu'en Alsace au Paléogene, alle s'installe
& nouveau dans les régions méditerranéennes (fig. 3 d ete ).

Ainsi ce large domaine salifére situé dans le grand Nord (actuel) au début
du Paléozolque se serait déplacs vers ls Sud (aux fluctuations pres) au
cours de l'histoire de la Terre. Cas dépdts réclamaient un climat aride

et chaud, ces déplacements semblent suivre celui des pdles Nord et Sud,
que nombre d'auteurs situent au début du PaléozoIque, respectivement dans
la zorne équatoriale actuelle du centre du Pacifique et dans le golfe de
Cuinée.

L'existence d'une information, considérable en quantité, devrait permettre
une parfaite comprshension du fonctionnement du dispositif évapaoritique.

Ceci est d'autant plus vraisemblable que nous connaissons depuis 150 ans
l'ordre de précipitation et les épaisseurs relatives de la paragénese (fig. 4
marine simple, grdce aux travaux d'Usiglio (1849, in BUSSON, 1974). Les
regles de précipitation sont connues, les rapports entre phase solide et
solution n'ont sans doute guére varié au cours des 2res. De méme la défini-
tion des domaines de stabilité des minéraux paragéniques (en fanction de la
composition ionigque, de la température, la pression...) est assez bien &tu-
dide. Enfin la gamme de climats de l'actuel est assez vaste pour qu'on trouve
en un point du globe des conditions similaires a celle du Permien ou de
1'0ligocene.

Hélas ! En regard des énormes accumulations du passé on ne
dispose que de guelques dépdts cdtiers (sebkhas marocaines), peu épais,
peu étendus et trés fragiles. Comment se représentsr les immenses passins
du Silurien ou du Zechstein, ol une couche repere "se suit" par sondage
sur des dizaines de kilometres ?

~—
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En fait, tous ces bassins se trouvaient dans le domaine intermédiaire

entre mer et continent. Or la reconstitution de 1'histoire du Quaternaire
récent nous apprend que depuis 18000 ans les marges continentales subissent
une importante transgression (estimée 3 une amplitude de 100 3 150 meétres).

C'est ainsi que tous les dispositifs d'envergure ont €té brutalement immer-
gés et les modéles théoriques (barre d'OCHESNIUS, seuil de RICHTER-BERNBURG,
parmi les plus c€lébres) ne peuvent &tre confirmés par des cbservations dans
l'actuel.

O'autre part, si on reprend le modele d'Usiglio, on voit que
les épaisseurs de sel obtenus par évaporation de l'eau de mer, restent tra
faibles par rapport au volume d'eau nécessaire : 100 metres de sel exige-
raient l'évaparation d'une colonne d'eau de 7 km et de méme 100 metres de
gypse en requiereraient 100 km ! Il faut donc imaginer des mécanismes plus
efficaces. Des réponses complétes n'existent pas ; on trouvera cependant en
annexe quatre modéles de bassins : les trois premiers font appel 2 la notion
de tranche d'eau {la sebkha, la barre, le sel profond), le dernier souligne

'importance de la tertonique (fossé d'sffondrement).
%'e;tprécisément par la tectonique du sel Que se concluera ce préambule 3€0-
ogigue.

L 'HALCKINESE.

Pris isolément un morceau de sel apparait comme assez robuste :
ce fait est confirmé par les essais en laboratoire : avec une résistance
instantanée 3 la compression de l'ordre de 100 & 200 bars, c'est une roche
solide. Pourtant, soumise 3 un effort en-degd de sa limite de rupture, 1'é-
prouvette se déforme sur de longues durdes (émois & 1 an). Enfin,lorsqu’'on
passe & l'échelle géologique, le sel semble se comporter comme un fluide.

Une tectonique singuligre conduit a la formation de dfme de sel. J. GOGUEL

(1943) indique que si une succession de couches horizontales, dans laquelle
des terrains légers sont situés sous des assises plus lourdes, est en équi-
libre instable, une irrégularité dans 1'inclinaison accentuera le déséqui-

libre, la rigidité des roches étant insuffisante. De telles dislocations se
produisent dans le cas ol la couche profonde est formée de sel (densitsg

d = 2,1 contre 2,3 2 2,4 en movenne).

On a découvert nombre de ces domes, de forme circulaire, hauts de plusieurs
milliers de métres. Rarement affleurant car disscus par l'éresion, ils sont
localisés par des procsdés géophysiques puis reconnus par sondages du fait
de leurs liens avec le pétrole, le soufre ou la potasse. Le sel du Texas ou
d'Allemagre du Nord est ainsi principalement sous forme de ddmes (prés de
400 en Allemagne Fédérale).
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fig. 5 = Un dome de sel type (extrait de MARTINEZ
et THOMS 1976, fig. 10.)

Miocene S o SR,
—— —
— == = =
Pliocene Evaparites Evaparites Eocene Cretace
SUP. nt,

£ig. 6 - Intrusions diapiriques d'dvaporites miocZnes dans des

sédiments tertiaires variés des Carpathes f{extrait de
BORCHERT et MUIR 1964, fig. 20.7)
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Les calculs menés par J. GOGUEL (annexe 1) donment une premiére estimation
de la taille d'un déme ; en fait dés que la profondeur initiale est impor-
tante, il n'est jamais nécessaire d'avoir des diametres considérables. Le
ddme typigque aura ainsi 1500m de diamétre, 3000m de hauteur (fig. 5 ).

Quand le déme est proche de la surface, 1l'eau superficielle dissout le sel
et laisse en témoignage un épais résidus {Cap-Rock). Si les pertes par
dissolution compensent 1l'ascension du déme. le sel continuera 2 monter,
mais le dome ne montera plus, restant guelques dizaines de métres sous la
surface. Toute la couche de sel étant éliminée, le point d'équilibre est
atteint.

L'"alimentation" en sel ne se fait qu'a partir des régions proches du déme.

Le sel migre dans la couche vers la base de déme et son ascension se fait

par couches concentriques avec frottement contre les dpontes. Ce fait deux
démes distants de quatre fois l'épaisseur de la couche de sel se développe-
ront sans se géner. Cependant pour former plusieurs démes de guelgues milliers
de metres, l'épaisseur initiale devra dépasser 1 3 2 kilométres. La vitesse
ascensionnelle peut atteindre quelgues centimétres par an. {.)

Les couches peu épaisses auront du mal 2 constituer des démes s
elles restsront en faux-égquilibre. La moindre cressicon orogénique fara passer
le sel en partie haute des anticlinaux, formant des plis diapirs. (2 ne pas
confondre avec les démes de sel, qui se forment spontanément, sans aucune
pression orogénique extérieure). La plasticité du sel y joue un rdle domi-
nent ; le schéma général est le suivant :

‘

"le sel empriscnné entre des couches résistantes qui
se plissent est soumis & une pressicn élevée, qui 1l'améne i s'échapper en
traversant ces couches ; il atteint les couches meubles surincombantes et
peut continuer & s'élever, 2 cause de la pression qui lui est transmise
depuis le noyau anticlinal, ou en vertu de sa légéreté propre. Mais les cou-
ches dans lesquelles il pénétre, continuent a se déformer, et le sel injecté
peut prendre les formes les plus capricieuses." (fig. 6 ).

(BORCHCERT et MUIR, 1964)

Dans un diapir type, en voit le sel pénétrer dans des niveaux plus élevés
que son gisement initial, sans entrainer des témoins d'étages inférieurs.
Parfois la masse du sel disloque les assises et toute reconstitution de
1'état initial est rendue impossible.

(.) Ce point sera bien gvidemment mentionné & 1'svocaticn du stockage des
déchets nucléaires (page ).
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Pour le géologue, le sel est donc intéressant, tant par ses
divers modes de dépdts que par une tectonique originale. Pour le nraduc-
teur c'est une matiére recherchée mais abondante donc trés peu chére.

Nous allons maintenant préciser les données de ce marché treés particulier.
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- B - PRODUCTION, DEBQUCHES

LE MARCHE DU SEL

Technigues de Production -

Le sel posséde une caractéristique peu r<pandue parmi les
matiséres premigres : il peut &tre obtenu par trois méthodes de production
entierement différentes et néammoins concurrentielles ; il s'agit du sel
obtenu dans les marais salants (dit "sel de mer"), du sel extrait sous
forme solide en mine ("sel gemme") et du sel fabriqué par raffinage (voie
thermique) de saumures de sondage ("sel ignigene").

Aucune de ces trois méthodes n'a supplanté les autres, tant
en france gque dans les autres pays productsurs (USA, RFA...). Elles pré-
sentent toutes des avantages et des inconvénients quiwont &tre développés
succintement.

- l'évaporation de l'eau de mer par le soleil provoque des
dépdts de sel. La succession des dépdts doit &tre rigoureusement contrdlée
afin d'obtenir un produit tres pur. Il faut disposer d'étendues aussi pla-
tes que possible, que l'on cloisonne afin d'épouser au mieux la topographie ;
enfin, un systeme complexe de circulation de saumures est mis en place. Le
sel est récolté dans les cristallisoirs sur des dpaisseurs maximales de
0,25 3 0,30 m. Ainsi préparé et conditionné, le sel obtenu titre 99,7 %
en chlorure du sodium ; il est apte i tous les usages et notamment & 1'in-
dustrie chimique.

Trés compétitive dans les zones ol le climat est favorable a
de longues périodes d'évaporation, cette technique est économe en énergie :
le soleil est gratuit ainsi que la matigre premiire, l'eau de mer. Toutefois,
elle nécessite des grandes surfaces planes et étanches, dont le colt peut
8tre élevé pour un produit d'aussi faible valeur marchande.

- l'exploitation du sel gemme, malgré la défaveur dont souffrent
certaines activités miniéres, continue de se développer. Ceci est dG 2 un
prix de revient relativement faible, grice & une méthode d'exploitation
économique, par chambres et piliers abandonnés. Minerai tendre, il est ai-
sément abattu dans des conditions de chantier excellentes ; en effet, la
température varie entre 15 et 25° C, le taux d'humidité reste bas (20 2
30 %) car l'air se dess&che au contact du sel. Enfin les maladies profes-
sionnelles y sont inconnues. Cette méthode reste handicapée par des problemes
de teneur : le sel gemme n'est jamais enrichi et doit &tre conscmmé tel quel.
A Varangéville (dernire mine en France) la teneur ne dépasse pas 92 %, tandis
que certaines mines étrangéres ont un sel tr2s pur (D $89),
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- la meilleure fagon d'obtenir du sel trés pur conmsiste finale-
ment & dissoudre du sel gemme et a le recristalliser : c'est le dernier pro-
cédé de fabrication, le sel "ignigéne".

£lle se fait a partir d'ume saumyre, sous-produit de la création
de cavitds, -on y reviendra plus loin lors de la présentation des techniques
de dissolution des cavités en vue de stockage-, ou bien résultat de Ia métho-
de d'exploitation "par pistes". Pour cette technique, on fore plusieurs sonda-
ges en ligne, amorgant des cavités qui finissent par se rejoindre, ccnstituant
la piste de lessivage. Une amélioration a été apportée : en fracturant préa-
lablement le mur du gisement par voie hydraulique, on réduit le nombre de son-
dages, on supprime la préparation de la piste =t la saumure obtenue est direc-
tement utilisable.

Quoiqu'efficace, cette méthode est brutals : on constate des dégats impor-
tants : les terrains sus-jacents s'effondrent, laissant des cratéres de
30 a 100 m de diamétre.

2

La saumure obtenue est évaporée par chauffage dans des appareils a multiple
effet ou 3 thermocompression. Elle doit nécessairement étre saturse, ce

qui n'est pas toujours le cas(.JD'autre part, la consommation en gnergis

du traitement thermigque gréve le prix de revient. En contrepartie, le sel
obtenu a un degré de pureté tres élevé, permettant son utilisatien dans
l'industrie pharmaceutique et les analyses de laboratoire.

Cutre ces possibilités techniques, le chlorure de sodium est sans
doute une des rares substances dont les débouchés soient aussi nombreux. Au
plan guantitatif, la client2le va du chimiste, qui en consommera quelques
centaines de milliers de tonnes par an, & la ménagére qui se contentesra de
moins d'un kilo par meis ! Entre ces extrémes on peut dresser une liste de
consommateurs qui est loin d'étre exhaustive :

- les collectivités publiques et les services de voirie qui emploient
des quantités importantes de sel de déneigement pour les voies de
communication,

- les industries alimentaires (salaisonniers, conserveurs...),

- les sociétés qui réalisent l'adoucissement des eaux industrielles
et domestigues,

- l'industrie de la péche,

- les industries du froid, des cuirs et peaux, de la teinturerie,
les céramistes, etec...

(.) Le lessivage des cavités pour le stockages produit une saumure titrant
260 a 280 g/l au lieu de 330g/l.
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Chacun d'eux souhaite disposer d'un sel destiné spécialement

a son usage. Csla pose des problimes awproducteurs, qui ont dQ parfois
se plier aux exigences de leurs clients.

Les données économiques -

Pourtant, malgré cette diversité de débouchés, le marché du sel
est stagnant et surcapacitaire. En voici une rapide présentation, avec
l'évolution des derniéres années. (tableaux n@ 3 et ao).

Les chiffres de production portent sur le sel cristallisé et le sel sous faorme
de saumure :

- le sel cristallisé : (le seul donnant lisu & négoce) il provient

- des marais salants d'Aigues-Mortes, Salins Giraud et
des Salins de 1'Quest,

- des mines de sel (sel gemme),

- des salines .sel ignigene),

- des fabriques thermiques des MDPA (sel résiduaire du
traitement de la potasse).

- les saumurss : elles proviemnent des sondages rdalisés par les
industries chimigues, pour leur consommation propre ‘carbonate
de soude, chlore), avec les installations de Vauvert, Hautsrives,
La Madelaine, Haraucourt, Art sur Meurthe, Courberreaux, Crouville,
Poligny ; Le Gaz de Frames =t GEOSTOCK, sont également "pro-
ducteurs” de saumure, par le lessivage de cavitds de stockage.

Si d'une année sur l'autre, on observe une progression de la
consommation totale de sel cristallisé (+ 6% environ), celle-ci est due
entierement & la forte progression du sel de déneigement. Elle a été due
aux importantes chutes de neige de janvier 1979 st la tendance s'est in-
versé en 1980. I1 faut également noter le caractire surcapacitaire de 1'ins-
trument de production, avec un excédent d'offre de 1,1 million de tonnes
environ. La stagnation de la demande en est la cause principale. Cette
assertion se vérifie en étudiant 1l'évolution du marché intérieur entre
1974 et 1979. Dans le tableau 5 on a regroupé les débouchés en trois
secteurs : industrie chimique, déneigement et autres débouchés.

La récession de l'industrie chimique est due en grande partie a la
concurrence des sels obtenus comme sous-produits de la fabrication de la soude
avec des électrolysesau diaphragme. Le secteur "autres débouchés" montre une
croissante de 6 % en 5 ans, mais en fait une partie aurait été utilisée pour
le déneigement en 1979. Ce sectaur connait, guant a lui, une forte expansion,
soumise toutefois aux conditions climatiques. Il est significatif de notar que
le total des deux autres sectesurs (industris chimique + autres débouchés) a
diminué entre 1974 et 1979, passant de 1,954 3 1,309 millions de tonnes.

Enfin, en ce qui concernme le commerce extsrieur, la France impaorts
187 000 tonnes et exporte 230 000 tonnes (chiffres de 1979). Ces tonnages sont
modestes ; ils ne varient guére d'une année sur 1l'autre ; seul le déneigement
connait, 3 l'exportation, unme forte progression due aux intempéries. En 1979
la balance reste excédentaire en tonnage (+43 000 tonnes) et en valeur
(+ 3 992 000 francs) ; cependant la France exporte du sel de déneigement assez
bon marché et importe des qualités raffinées et cheres. Le tableau % ci-contre
donne, a titre indicatif, une idée de la valorisation du sel cristalliss.



PRODUCTION DES 6 DERNIERES ANNEES

(en milliers de tonnes)

: 1974 : 1975 : 1976 : 1977 ; 1978 1979
: sel gemme : 250 : 180 : 273 : 287 i 458 sg1
: sel ignigeéne : 1148 986 : 1067 : 1022 ; 1103 1 187
: sel MDPA : 223 : 191 : 338 ; 316 ; 508 755
: sel de mer : 1080 : 1187 : 1431 : 557 : 864 1 814
: TOTAL sel : ; ; : ;
cristallisé : 2 701 : 2 484 : 3109 2 182 : 2 933 4 337
Saumure s 3 6385 3 054 : 3 388 : 3 500 ¢ 3 860 = 5 0co
Tableau 3
CONSOMMATION DES & DERNIERES ANNEES
(en milliers de tonnes) {uniquement du sel cristallisé : la
saumure étant auto-ccnsommée)
Tableau 4
: 1974 1975 : 1976 . 1977 : 1978 : 1979 :
: Consommation : : 2 ) i
humaine 399 370 : 37 : 383 400 s 365
: Industrie : : : : :
¢ chimique : 1 336 1151 : 1198 : 108 : 1038 : 1 060
: Industries : : : : :
diverses 488 470 : 4398 : 469 4380 : 428
: Déneigement 302 227 ¢ 448 : 423 901 L Q13
: Agriculture et : : : :
péche - 155 151 : 159 : 180 150 162
TOTAL : ' L :
sel cristallisé 2 680 2 369 2 680 2 541 : 3 009 3 02¢ X:

* non compris les exportations s'élevant 3

le déneigement).

230 000 tonnes (dont 116 CO0 tonnes pour



1974 Industrie Déneigement :Autres débouches:

chimique 2 e
; sel de mer 637 52 : 318
: sel ignigeéne 165 - ; 503
; sel gemme - 57 ; 103
; sel de fabriques thermiques; 6é 193 i -
: sel importé _45 — : 117
TOTAL 913 302 1 041

(milliers de tonnes)
sel de mer 490 151 289
sel ignigéne 118 2 : 572
sel gemme - 299 ; 93
sel de fabriques thermiques; €0 56; -
sel imports - 33 - 152
TOTAL(milliers de tonnes): 703 1 013 1 106
VARIATICN - 90 + 711 ; + 65
Tableau 5

Destination

o

Prix départen:

tonnage:francs/tonne : % C.A.

¢ Produit de grande consom-

mation :
alimentation
adoucisseurs

Agriculture

Industrie

Déneigement

12

(estimation):(estimation):

: 500 2 1000 : égl
: 400 : 10,
: 120 a 400 : 4
: 120 ; 17

30 a 100 ; 9

Tableau

-
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La production de saumure représente un tonnage de sel équivalent
a celui des autres procédés de fabrication. Elle est tres lide au dévelop-
pement des stockages dans le sel, dont Gaz de France et Géostock sont les
erincipaux intéressés. La derniére partie de cette présentation sera donc
consacrée a une présentation technique des stockages en gites salifzres.
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- C - LES STOCKAGES DANS LE SEL

LES UTILISATIONS ACTUELLES -

Deux grands types de précccupations sont abordés en matigre
de stockages souterrains. Le premier concerne des probleémes stratégiques :
la récente crise irano-irakienne a remis l'accent sur les difficultés du
maintien de nos approvisionnements en produits pétroliers. Privée d'environ
20 % de ceux-ci, la france a dg puiser -proviscirement- dans ses réserves.
L'existence de stockages souterrains équivalents a trois mois de conscmmaticn
garantissait pour 15 mois l'approvisionnement de notre économie. En fait, dés
le lendemain de la crise de Suez, en 1958, le Gouvernmement avait imposé aux
sociétéds distributrices de constituer ce stockage de réserves égal i trois
mois de consommation.

La seconde préoccupation tient, pour tout distributeur d'énergie, i
adapter les ressources aux besoins. Les stockages soutarrains y répon-
dent particulisrement bien, pour le gaz naturel (distribus par canali-
sations;, comme les Nydrocarbures liquides.

Les installations actuelles, plus précisement réalisées dans le
sel, s'inscrivent dans cetts perspective ; elles concernent deux scurces
d'énergie : le gaz naturel et les hydrocarbures liquides. Mais avant de les
présenter, il convient de mentionner deux nouvelles utilisations envisageables
pour les stockages souterrains :

- 1l est bien connu que l'électricité se stocke mal. Elec-
tricité de France pellie cet inconvénient par les tarifs préférentiels en
heures creuses. L'accumulation d'air comprimé en cavités souterraines per-
mettrait de résoudre -en partie- cette difficults. Une réalisation existe
en Allemagne Fédérale, mais E.D.F. ne songe pas pour le moment & utiliser
cette technique.

- le probl2me des déchets chimiques et surtout radioactifs préoc-
cupe depuis quelques anndes les gouvernements des pays industrialisés. Au
Niveau =suropéen plusieurs &tudes sont menées de front ; 1'Allemagne Fédérale
travaille sur les Possibilités offartes par le sel, 1'Italie et la Belgicue
sur les argiles, enfin la France et la Grande Sretagne sur le granite profond.

Cg dernier point sera repris ultérieurement, 2 la présentation de la situa-
tion actuelle. On peut simplement souligner qu'aucune décision n'a &tg prise,
les recherches étant lain d'étre achevées.



Les problémes posés par le gaz et les hydrocarbures sont trés
différents ; ils seront donc présentés séparement, puis un rapide exposé
sur les techniques de lessivage des cavitss dans le sel concluera cette
partie consacrée aux stockages dans le sel.

Les hvdrocarbures ligquides -

- Pour les combustibles liguides ou les gaz de petrole liquéfiés,
il est nécessaire que les utilisateurs disposent de capacitéds de stockage
suffisantes pour amortir les pointes, ce qui ne dispense pas les producteurs
d'avoir leurs propres stockages afin d'séviter les ruptures d'approvisionnement.
Il existe a cet effet des stocks importants en surface et depuis quelgues années
des reéserves dans des cavités souterraines. L'obligation légale des trois mois
de stock a contribué & renforcer le dispositif surtout dans une conjoncture in-
ternationale incertaine.

Le stockage aérien est nécessaire, car bien que codteux, encombrant et
dangereux, il est tres décentralisé, avec de petites unités réparties
sur l'ensemble du territoire national. La capacité aérienne actuelle
est de 56 millions de tonnes contre environ 12 millions en souterrain.

Deux technigues: sont possibles pour stocker des hydrocarbures sous terre :
la mine ou les cavitss minées d'une part, les cavitss lessivées dans le
sel d'autre part.

Il existe un stockage dans une ancienne mine de fer, a May-sur-
Orne, ainsi que quelques cavités mindes (Lavera, Vexin, Petit Couronne, Donges,
Corcelles).

Plusieurs sites ont &té& créés dans le sel :

- A Salies-de-Béarn, un petit stockage de propane (30 000 m3),
pour valoriser le propane produit par l'usine de Lacg (S.N.E.A.P),

- Le groupe E1f, exploite & Viriat (Bresse) un stockage d'éthyleéne
(2 cavités de 100 000 m3 au total),

- ka société Rhdne-Progil a créé dans la Dréme un stockage de
propyléne (70 000 m3 au Grand Serre) et a la possibilité de
creuser un volume global de 400 COO m3.

- Enfin la société GEOSTOCK, qui regroupe gquatre grandes sociétés
petrolisres (CFP, Shell, E1f et BP), est a l'origine du plus grand
stockage frangais situé & Manosque. Le site permet ce réaliser 40
cavités ; en 1980, 27 sont disponibles a3 l'exploitation et 9 sont
en cours de lessivage. La capacité totale actuelle est d'environ
7,5 millions de m3, utilisde treés largement durant les derniers
‘mois.
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Le gaz naturel -

Le gaz naturel, distribué Par canalisations, n'est jamais stocké
par les utilisateurs ; la charge d'adapter les fournitures & la demande incom-
be donc au seul distributeur, le Gaz de France.

Les besoins en gaz sont généralement divisés en deux grandes
catégories :

- les besoins pour chauffage (ou C.S.P.F., consommations supplé-
mentaires de période froide),

- les besoins hars chauffage (ou H.C.S.P.F., hors consommations
supplémentaires de période froice).

Dans cettz dernigre catégorie, les fluctuaticns sont faibles au
cours de l'année ; les variations journaliéres & hebdomacdaires restent de
faibles amplitudes. Bien que ne représentant que 30 % des besoins totaux, la
demande pour chauffage constitue le probleme majeur. Plusieurs solutions
permettent de satisfaire les consommateurs : =lles ne sont pas exclusives st
sont ainsi par exemple toutes utilisées aux Etrats Unis.

- On peut ne tirer des gisements gque le strict nécessaire ; la
distance gisement-utilisatsurs doit atre faible, et le traitement du gaz rapide.
A Lacg cette méthode sst inapplicable, le gaz devant subir une désulfuration.

- On peut stocker du propane, fabriquer ot mélanger au gaz naturel
de l'air propané. Cette possibilitd pose de sérieux problémes techniques. De
plus il faut stocker le propane.

- Le distributeur peut également disposer de clients "effagables”,
en cas de pointes. Employé en RFA et Belgique, ce systeme se développe en
France, mais uniquement pour pallier les défaillances d'une chaine d'appro-
visionnement,

- La technigue la plus courante consiste i créer des stockages
souterrains, véritables mini-gisements aux voisinages des grands centres de
consommation. Utilisés seuls en France, ilsassureraient pres de 50 % des be-
soins pour le chauffage.

Pour cette derniére méthode, plusieurs types de stockages existent :

- le stockage en gisements épuisés de gaz naturel ou de pétrole.
Les Etats-Unis utilisent massivement cette voie bon marché (300 réservoirs
au Sud-Est des grands lacs), ainsi que la RFA
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s g Mise :capacitéd:Profondeur: Ncmbre ¢ Puits
STOCKAGES :Exploitant: Type : en :Maxi en : sommet : d'exploi-: contréle :
: : :Service:106 m3(n: (métres): tation :

11300 3 : :

LUSSAGNET : SNEA (P) : aquifzre: 1957 : 3000 : 600 : 34 ¢ 13

BEYNES Sup. ¢ GDF ¢ aquifére: 1956 : 480 : 405 I 3 : 14

BEYNES Profond : GDF ! aquifere: 1975 : 500 : 740 : 7 : 10

CHEMERY " : GDF : agquifére: 1968 : 2800 : 1 120 g 43 : 17

GOURNAY : GDF : aquifére: 1976 : 1 300 750 3 10 2 10

SAINT ILLIERS : GDF ¢ aquifare: 1965 : 1 400 870 : 28 2 15

VELAINE : GDF ! aquifere: 1970 : 1 250 : 470 : 36 : 14

ETREZ ; GDF : sel ; 1979 ; 160 ;900 & 1400: ' 4

TERSANNE : GOF ¢ sel : 1970 280 400 a2 1600: g

Tableau 7
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- le stockage en nappes aquiféres fermées permet des réalisations
de grandes capacités a colt modér$. De nombreuses réalisations existent dans
le monde : une cinquantaine aux Etats-Unis, une dizaine en URSS, sept en
France et cing en Allemagne Fédérale.

- le stockage en nappes aquifzres plates avec une réalisation en
URSS et des essais en france. Mais le taux de récupération du gaz est trés
faible : cette voie a peu d'avenir & moyen terme.

- l'utilisation des anciennes mines de charbon reste délicate
et peu performante . (un projet en S8elgique, une réalisation
aux USA).

- des études ont &été faites puis abandonnées 2 propos de cavi-
tés creusées par des explosions nucléaires.

- enfin le stockage en cavités lessivées dans les couches de
sel, qui permet des rdalisations importantes mais le codt
d'investissement est plus élevé que pour les réservoirs
aquiferes. Il existe 2 sites en France (Tersanne et Etrez),
3 aux Etats-Unis, 3 au Canada.

Les réalisations frangaises résumées dans le tableau 7 ci-
contre sont dans le sel st en nappes aquiféres. Elles correspondent environ
a 2 mois moyens de consommation, le sel ne représentant que 5 % du total.

LES TECHNIQUES DE LESSIVAGE -

Quels que soient les bescins de cavités en gite salifere (sto-
ckage de gaz ou hydrocarbures liguides, exploitation pour le sel) le lessi-
vage joue un rdle essentiel, et cette technique est délicate. Il faut dis-
tinguer, d'une part le contréle pendant la dissolution, motivé par les pro-
blémes liés aux insolubles, et secondairement le désir d'obtenir une forme
stable (excepté en 'général pour les simples producteurs de saumure), d'autre
part le contrdle pendant l'exploitation, pour des raisons mécanigues. On ne
parlera ici que de lessivage vertical. Pour mémoire, le lessivage horizontal
n'intéresse que des formations peu épaisses ; la méthode d'exploitation res-
semble 3 celle des pistes et la rgalisation des puits est comparable a celle
qui va &tre exposée maintenant. :

On trouvera en annexe quelques développements sur ces questions.
Seuls les points essentiel seront mentionnés ici.

Oans un forage tubé, on descendra le matériel de lessivage qui créera trois
espaces interannulaires dans lesquelles circulercnt l'eau douce, la saumure
et l'hydrocarbure inerte servant de garde au toit de la future cavits. Deux
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techniques sont alors possibles et qui opposent fondamentalement les

stockeurs aux exploitant. L'injection de l'eau douce servant au lessivage

se fait par le haut ou le bas ; la saumure étant plus lourde que l'eau

douce (1,2 contre 1) le rdsultat est différent (fig = a et b) suivant

les deux cas. L'injection par le sommet (lessivage indirect, fig. = a) accentue
le gradient naturel de densité, crée par la chute de la saumure, ainsi

la vitesse de dissolution sera plus grande en haut, dessinant une cavité
pointue vers le bas, donc moins stable au plan mécanigue. La saumure ainsi
fabriquée sortira saturée (330 g/1), directement utilisable par 1l'industrie
chimiqgue.

Au contraire le lessivage direct consiste i envoyer l'eau douce 3 la base,
homogénéisant le mélange, et donnant une cavitd 3 symétrie plus cylindrigue
{fig. 7 b). Mais la saumure "fatale" ne titrera cue 230 i 250 g/l et une
unité ge saturation sera indispensable, pour le cas oU la saumure serait
destinée aux industries chimigues.

Lors de la dissolution les insolubles (argile, anhydrite)
preésents dans la hautaur de sel (en bancs ou bien disséminés dans la masse)
s'accumulent au fond rapidement. Ce phénoméne st bien maitrise aujourd'hui
par les stockeurs frangais, obligés de composer avec un sel impur. (fig. 8 a:
une cavité a Tersamne et fig. 8 b: unme cavité aux Etats-Unis ot le sel est
trés pur). La tenmeur maximale en insolubles se situe dans une fourchette de
10 3 15 %, les gros bancs d'anhydrite étant a éviter.

L'exploitation continue de telles cavités nécessite des mesures
de sécurité importantes pour pallier diverses difficul:béds :

- selon la nature des produits stockés la contrainte de profondeur est plus
ou meins forte : pour le gaz on ne peut guére dépasser 1400 3 1600m, tandis
que pour les liquides on peut atteindre 1800 a 200Cm.

- la distance minimale entre cavités voisine est de 4 fois la plus grande
dimension de celles-ci. Ceci n'est qu'un critére de prudence : a West
Hackberry (USA) ou bien & Hauterives des cavités trés proches coexistent
sans que l'on ait constaté aucun événement facheux.

- le sel est trés mobile, comme l'attestent les nombreux diapirs de par le
monde. Les diapirs, aingi que des sites topographiquement dévavorables
sortaéviter surtout pour les déchets nucléaires, ol la protection doit
étre parfaite.

- enfin pour un liquide , le stockage fanctionne en général par contre -
pressions de saumure : la cavité créde stant pleine de saumure, on injecte
le produit par un des espaces annulaires, refoulant la saumure dans le
tubing central. En phase de déstockage la saumure est introduite par la
méme voie, faisant débiter par simple gravits, 1'hydrocarbure conservs.
Il faut conserver une réserve de saumure équivalents au volume de stockage.
Ce n'est pas un probléme, puisque le lessivage crée un volume de saumure
égal 3 8 fois celui de la cavité. L'utilisation d'eau douce pour le déstocka-
ge entrainerait une augmentation de volume d'environ 17 %, pouvant mettre
en péril sa stabilits,
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Au contraire pour un stockage de gaz, la cavitsd fonctionne en "poumon' :

au stockage, le gaz est injects dans la cavits apres compression i pression
élevée ; au déstockage, la cavité est décomprimé jusqu'i la pression de
service du réseau extérieur. Les variations de pressions sont considérables
(jusqu'a 140 bars). Les phénomenes cycliques de "chargement-déchargement"”
ne sont alors plus & négliger. '

Cette présentation s'est voulue a dessein assez schématique,

afin de ne pas imposer la lecture de longues considérations meécaniques

et mathématiques. Quelques points se trouvent détaillés en annexe, concer-
nant la tschnigue de création par lessivage, le probléme des insolubles,
du régime des pressions (auguel est lige la tenue de la cavitd) =t enfin
la délicate gquestion des inclusions dans le sel gemme.



I LA SITUATION ACTUELLE

-A- INVENTAIRE DES SITES SALIFERES SUSCEPTIRLES D’'EXPLOITATION
-B~ LES DIFFERENTS PARTENAIRES
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-A- INVENTAIRE DES SITES SALIFERES SUSCEPTIBLES
DEXPLOITATION

Malgré une exploitaticn intensive des divers gisements de sel,
il n'existe pas de synthése compléte. La constitution d'un tal document
nécessite alors d'utiliser toutes les sources d'information disponibles.

Le Service de Conservation des gisements (placé sous la tutelle de la
Oirection des Hydrocarbures du Minist2re de 1'Industrie a effectué une
étude en 1962. Celle-ci proposait trois cartes schématiques du Bassin
Parisien, du Bassin Aquitain =t du Jura (Bresse)). Depuis lors l'explo-~
ration pétrolidre s'est poursuivie et les documents n'ant pas été mis a
jour.

L'information de base est principalement constitude de quelgues centaines

de sondages petroliers. (conservés au S.C.G.) et des forages miniers (con-
servés au BRGM). Prés de 500 sondages (uniquement pétroliers) ont &td dé-
pouillés pour établir les divers cocuments présentés ici ; les forages miniers
n'ont pu &tre exploités, le temps ayant manqué.

Il existe enfin, outre des études anciennes rencontrses dans la bibliographie
des travaux récents sur le sel du Bassin de Paris (MARCHAL, inédit) ou le sel
de la Bresse, de VYalence et du Sud-Est (BUSSON et GOY, 1980).

L'objectif était de proposer des documents synthétiques pour chaque bassin
évaporitique, susceptibles d'étre apprécids tres rapidement. Dés le début,
un bassin a dQ étre écartd, le Bassin Aquitain, et ce, pour deux raisons :

- exceptés gquelques démes de sel (Dax, Bastennes), le sel est 2 grande pro-
fondeur (3 a 400m) et donc hors de tout domaine d'exploitation,

- d'autre part une étude de 1'IFP a été effectude 1'annde derniére, elle
reprend en entier le bassin salif2re aquitain.

Huit bassins demeuraient donc : trois bassins du Keuper (le Bassin Parisien,
le Jura et le Sud-Est), et cing bassins oligocenes (le Fossé alsacien, le
Valentinois, Vauvert et Manosque).
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Les critéres de jugement -

Le développement des stockages souterrains (gaz naturel en parti-
culier) est -comme on le verra ultérieurement- un &lément majeur pour
l'avenir du sel. Les crit2res retenus ont donc privilégié cet aspect, en
proposant une lecture immédiate des possibilitds de stockage offertes par
un gisement,

Ce type d'utilisation présente de fait, les contraintes les plus fortes : les
cavités doivent &tre lessivées dans un sel dpais (une centaine de métre mini-
mum), assez pur {les insolubles -argiles, anhydrite- ne doivent pas excéder

15 3 20 % de la hauteur totale & lessiver), et enfin pas trop profond (le
critére de P. BEREST, (1581) donne une limite vers 1 700m). Ainsi les critares
retenus sont au nombre de trois :

- la profondeur : le repére choisi est la base du niveau salifare
étudié ; la valesur retenue est celle cde la cote sondage et non la cote ab-
solue par rapport au niveau de la mer. Les courbes d'isoprofondeur de la
base du sel (cu de la série, salifére permettent ainsi d'éliminer les zones
trop profondes).

- l'épaisseur : scon estimation constitue la premidre difficults.
Entre des bancs de sel plus ou moins massifs sont mentionnés des bancs
d'anhydrite ou des niveaux argileux ; quelle est l'épaisseur maximale to-
lérable pour ces niveaux d'insolubles ? A Tersanne (Bassin de Valence -
gite de stockage exploité par GDF) un banc de S5 meétres d'anhydrite au toit
stérilise 10m de sel situé au-dessus. Une telle précision n'est pas envi-
sageable 2 ce niveau ; une maille de coupure de 15 & 20 m, plus conforme

avec les possibilités d'observations dans les logs, serait raisonnable.

En fait le probléme ne s'est posé qu'ume fois : pour tous les bassins,
excepté le Bassin de Paris, le sel se présente en grandes unités sépardes
par 50 & 150m de niveaux argilo-anhydritiques. Chaque units a &té &tudide
pour son propre compte et a fait l'objet d'une carte individuelle.

Par contre le sel du Bassin de Paris est trés impur, il est formé de deux
a quatre bancs de sel de 20 & 30 métres séparés par une épaisseur équiva-
lente d'insolubles. Les isopaques concerneront malgré tout l'ensemble de
la série salifére.

L'espacement des courbes est de 50m ; 1'isopaque 50m a &té tracé en poin-
tillé permettant de mieux visualiser le domaine le plus épais.
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- la_pureté : il suffit d'estimer la hauteur totale de sel par

rapport a l'épaisseur totale de l'unité salif®re reconnue. Leur rapport :
donnera un pourcentage dont le complément a 100 est le "pourcentaces ' F)
a

d'insolubles". C'est ce qui est proposé ici, schématisé par un rectangl
associé a chaque sondage. Il représente le pourcentage d'insoclubles, deab
30 %. A 30 % et au-deld il est entidrement hachurs TNL )| : le sel est trop
impur pour que l'on puisse y faire des stockages. RaX Entre Q0 et 30 %
le sel apparait en noir au-dessus des hachures : si le tectangle est tota-
lement noir, le sel est quasiment pur.

Cette valeur de 30 % a été choisie en rapport avec la pureté nécessaire (.)
du sel pour pouvoir y lessiver des cavités (15 a 20 %).

A cette présentation idéale certaines réserves doivent atre apportées : les
forages carottés sont peu nombreux, et lss rares carottes des sondages pé-
troliers ne sont jamais dans le sel. La lithologie est donc obtenue par
l'interprétation des cuttings et surtout des mesures électriques effectudes
durant le forage (résistivité, radicactivits 7 , densits...).

L'évolution de la technologie depuis 30 ans a doté l'instrumentation d'une
précision remargquable :

Or les sondages utilisés datent aussi bien de 1944 que de 1980 !
L'information dispconible n'est done pas la méme, car les interprétaticns
ne sont pas comparables.

Mais méme, en dépit des progreés, l'information reste discontinue : les
prises de mesure sont effectudes 2 des intervalles décimétriques au mieux
(pendagemétrie). Les carottes faites dans le sel montre celui-ci traversé
de petits niveaux argileux millimétriques 2 centimétriques, bien en dega

de toute précision instrumentale. Aussi selon l'expression de G. BUSSON

on ne peut parler que d'urme pureté diagraphigue. (un exemple simpliste
permet de s'en rendre compte : un sel "théorique" dans lequel alternent &4em
de sel pur et 1 cm d'argile sera "lu" comme un sel pur et massif ; en fait
il contient 20 % d'insolubles!).

La confiance que l'on peut accorder a cette pureté du sel est donc touts
relative. Un dernier exemple avant la présentation des différentes cartes
renforcera si nécessaire notre prudence.

(.) Selon une des sociétss, ce critdre n'est pas aussi strict et, -moyen-
nant un codt plus élevé et surtout une répartition des insolubles favora-
ble- on peut développer des cavitds dans un sel assez impur. En fait il
faut éviter les insolubles au pied de la future cavité, (risque d'cbtura-
tion totale) sinon on peut obtenir toutes les formes souhaitdes.
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Le sondage d'Ancerville (Bassin de Paris, 1954) laisse espérer sur le

log habillé & l'échelle du 1/2000e (fig. S ) une épaisseur d'environ

30 2 40m de sel impur. L'ensemble du niveau ol le sel -méme en traces-
est mentionné fait 124 metres (1519 a 1643). C. MARCHAL a réinterpreté
dans son travail sur le Bassin de Paris toutes les informations fournies
par les sondages. La coupe d'Ancerville s'en trouve modifiée, avec un sel
massif, assez pur, se développant sur pres de... 160 métres !

On pourrait intituler ceci "chercher l'erreur” ! Mais au-dela de 1'anec-
dote, cet exemple montre que toute information doit étre accueillie avec
prudence et bien vérifide.

Les différents bassins -

Le Sud-Est

A Le Trias salifsre

La puissance des dépdts tertiaires [plus de 3 CCCm) dans la partis centrale
du bassin subalpin est un handicap pour une dtude précise des sédiments
triasiques ; les sondages gui les ont traverséds entirement sont localisés
sur la bordure ouest (le Massif Central) et nord ; au Sud, les forages /[Autan
Mistral, Sirocco, Tramontane) ont rencontrs le socle directement sous le
Miocene et a 1'Est le Trias est mal représentd a l'afflsurement, dans un
contexte tactonigque bouleversé par les divers chevauchements.

La dispersion des sondages a contraint & un tracé orudent des di-
verses "fosses évaporitiques (fig. 10). Le sel est en général assez pur,
massif, et dpais : & Vacquidres on a 240 métres de sel massif, aux Angles
400 métres de sel avec trés peu d'insolubles. Il ne semble jamais tectoniség ;
cependant deux diapirs de gypse (Condorcet-D.Co2- et Lafare -OL.Fa2-) sont
affleurants dans la partie centrale du bassin.

Excepté a Gréoux ol la base du sel est & 1900m, ce sel triasique est trop
profond (5500m aux Angles, 250Cm a Vacquieres) pour présenter un intérét
éconcmique. Les bassins oligocénes nombreux dans cette région sont plus
accessibles.

B Les_bassins oligoc&nes

Vauvert st Manosque

Ces deux gisements de sel sont peu $tendus (quelques kilometres
carrés chacun) et l'on pourrait en déduire qu!ils sont trés bien reconnus
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-gréce aux forages d'exploitation- : & l'occasion de cet inventaire, il
suffirait d'en recopier les synthéses.

Malheureusement il n'en est rien. Malgré ume taille réduite, ils restent
moins bien connus que certains grands bassins. La carte proposée (fig. 11)
apporte peu de choses : (on trouvera quelgues détails complémentaires en
annexe).

- A Manosgue les sondages ont traversé une série salifire épaisse,
(800m) treés tectonisée mais peu profonde (le toit de la série se situe entre
300 et 80Cm).

- La fosse évaporitique de Camargue est coupée en deux par ls haut
fond d'Albaron ; 1'Spaisseur de sel ne dépasse pas 20 métres en général ; un
seul sondage (Pierrefeu) a rencontré une épaisseur notable de sel /400m).
Une fosse étroites (limitée au Nord-Juest par la faille de Vauvert) a 3ts en
partie reconnue (exploitation de Rhdne-Poulenc) : le sel, assez impur, a
500m de puissance vers 2000m de profondeur. Son extension longitudinale
(NE-SW) est mal connue, faute de sondages profonds.

Le Valentinois

Comme on peut le remarquer sur la carte précédemment évoquée
(fig. 12 ) les bassins oligocgnes sont situés 2 proximité d'acci-
dents majeurs (la faille de la Durance pour Manosque, celle de Nimes
pour Vauvert) qui ont effectivement affects la sédimentation durant tout
le Mésozolque et au Cénozolque.

La fosse du Valentinois n'échappe pas a cette reégle ; le schéma structural
(fig. 12 a) montre une orientation Nord-Est-Sud-Est, en relais de l'accident
cévenol.,

Trois niveaux saliféres peuvent &tre distingués dans la série oligoczne :

- le sel "inférieur” n'a été entidrement reconnu qu'au Nord,
4 Hauterives et & Montchenu (sondage des MDPA DP 108), et au Sud 2
Chanos-Cursons (Chg). Les courbes sont donc extrapolées (fig. 12b)
A 'Tersanne, il a été traversé sur 20m et le forage a été arrété .

- le sel "supérieur" est le seul observé partout ; Gaz de France
y lessive ses cavitss de stockages a Tersanne (fig. 12¢).
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Dans les deux cas, il est probable que les niveaux salifeéres sont continus
entre la fosse de Tersanne-Hauterives et celle de Chanos-Cursons. Le pro-
longement au Sud est inconnu.

Par contre l'accident de Beaurepaire pourrait marquer la limite nord-ouest
des dépdts saliféres : a Claveyson (CP.), le sel n'est mentionnd qu'en
traces.

- enfin & Clérieux et surtout & Chanos-Cursons un niveau salifere
tres élevé dans la série oligocéne (fig. 12d) serait d'age chattien. I1
est assez puissant (200 meétres i Chanos-Cursons) mais les insolubles dépas-
sent 40 %. Au Nord, exceptd 20 métres de sel a Te 9, les dépdts moins épais,
sont constitués d'argiles calcaires altermant avec des bancs d'anhydrite.

14

iLe Jura-La Bresse

A Le Trias salife®re du Jura

Avant de commenter les deux cartes du Keuper et du Muschelkalk une mise =n
garde doit étre faite : cette région a subi une tactonique intense ; de grands
chevauchements (d'Est versl'Cuest) ont oblitéré les structures préexistantes.
En particulier la zone de contact sst localiséeau niveau des couches les plus
plastique, 2 savoir le Keuper gypseux ou évaparitique. Dans la plupart des
sondages le sel est tectonisé. Comme le souligre G. BUSSON, il est presque
impossible de pouvoir corréler deux sondages entre eux : parfois le sel a

Pu étre totalement expulsé puis dissous, tandis qu'ailleurs des épaisseurs
anormales sont accumulédes.

Les courbes d'épaisseur et de profondeur sont donc 2 prendre avec le maxi-
mum de précaution. La connaissance que l'on peut avoir d'un gisement aussi
tourmenté restera sans doute tras fragmentaire.

- Le Muschelkalk (fig. 13 a)

L'extension des dépdts salif2res est limitée au Nord-Est ; 1ls sont peu
épais (50 3 80 métres) sauf & Laveron ol la série a 279m d'épaisseur avec
beaucoup d'insolubles.

- Le Keuper inférieur (fig. 13 b)

Oeux zones s'opposent nettement : - a 1'Ouest (au Sud de Poligny) un domaine
peu profond (entre 400 st 800 m de profondeur) ou le sel est peu dpais (50
a4 200 metres).
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fig. 15 - Le fossé& rhénan : les bassins salifdres tertiai-
res (extrait de GANNAT et MERIAUX 1980, fig. 3)
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- & 1'Est et au Sud les sondages montrent
des épaisseurs supérieurs a 300m (Saugeot et Laveron) mais le sel est assez
impur et 3 grande profondeur:1200 4 2000métres).

Le fossé bressan est contemporain du Valentinois ou du fossé alsacien. Il
s'aligne avec eux au long d'un axe orienté Nord-Sud (Rhin-Rhéne) correspondant
a3 un rift "avorté" de la crodte terrestre.

La série oligocéne est tout & fait comparable & celle du Valentinois ;
on y distingue pareillement un sel "inférieur" et un sel "supérieur'" sépars
par ume unité argilo-anhydritique. Ls troisizme ensemble salifzre n'existe
pas mais ccmme pour le sectesur nerd du Valentinois, son équivalent latéral
serait dans les minces niveaux anhydritiques du sommet de la série. La cor-
rélation avec le bassin de Valence serait ainsi assurse {MM. GANNAT et SCHLUND
-MDPA- communication orale, 1581).

Le sel supérieur est moins dpais en général mais dans les deux unitds, il est
tres pur. Les insclubles sont -contrairement 3 Tersanne- répartis dans la
masse ; les gros bancs d'anhydrite sont absents.

fL'Alsace

Le fossé rhénan est l'exemple type de remplissage lié 3 la tectonique (cf
annexe 1, le modele du rift, BAUER, 1974). Dans une série trés épaisse

(le Tertiaire a 2000m de puissance, dont 1700m de Sannoisien dvaporitique)
on distingue classiquement quatre unités ; successivement en descendant, le
Complexe salin l'Ensemble salifere, le Faisceau salin et le Grand Banc de
sel,

Deux régions ont été retenues pour tracer les cartes : le bassin
potassique de Mulhouse et le bassin de Strasbourg. En fait dans le fossé
rhénan existent quatre bassins salif2res tertiaires séparés par des seuils
topographiques (fig. 15 ). Les sondages miniers concernant le bassin de
Sélestat et de Soultz-sousforéts n'ont pas pu étre exploités faute de temps.

- le bassin de Mulhouse

I1 est plus particuligrement connu du fait de l'exploitation de la potasse
les deux couches de potasse (2 et 4m d'épaisseur environ) sont en effet
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situées 3 la base du Complexe salin (le moins profond). (.)

Bien que toutes représentdes, les quatre unités n'ont pas la méme extension;
(fig. 16a, b, c, d) ; en général les zones les plus épaisses en sel se su-
perposent aux domaines profonds. Les deux unités intermédiaires (Ensemble
Salifere et Faisceau salin) sont quelquefois contigues mais en général 50

a 80 metres de marnes les séparent.

Le sel le plus pur est dans le Grand Banc de Sel : les logs indiquent “sel .
massif" et quelquefois "rares passées argileuses". Sa profondeur varie entre
1000 et 1600 métres.

Le bassin comporte un zone diapirique quasi-affleurante visible sur les
différentes cartes. (Le sondage de Oberbergneim {(0Ob.) a traversé 2000 m

de sel). L'existence de sel en dehors de cette bande dans la partie centrale
du bassin, (la guestion ne se pose que pour le Grand Banc de sel) est ainsi
sujette 3 caution. Il est possible que le diapir ait absorbé tout le sel s
les courbes d'épaisseurs seraient alors sans objet.

- le bassin de Strasbourg

Seul le Grand Sanc de sel existe les trois nivesux supérieurs sont remplacss
par des argiles. Il est toujours aussi pur, assez <pais (200 & 3320 metres),
entre 1400 et 1500 métres de profondeur. (fig. 17).

Le Bassin de Paris

Quelgues chiffres donneront une idée de la densité de l'information : au
début des années 70 sur l'ensemble du bassin 596 sondages pétroliers avaient
été forés ; sur ces 596 sondages :

- 481 n'ont pas atteint le Trias,

- 66 ont atteint le Trias ; sel non rencontrs,
- 34 ont traversé le Trias, pas de sel,

- 10 ont débité de l'eau salée,

- 5 ont traversé du sel.

La partie lorraine, peu profonde, est assez bien connu (MAUBEUGE, 1962).
Une étude récente (C. MARCHAL, inédit) permet d'avoir une idée plus précise
de l'extension du bassin salifgére. En particulier une corrélation précise
des diagraphies de sondages assure la continuité des niveaux entre le sel
"lorrain” et le sel "champenois'.

(.) L'exploitation de la potasse est faiteen taille, avec foudroyage des
terrains. Tout le sel du Complexe salin situé dans le périmetre d'exploi-
tation est donc effondré et fracturé. Son utilisation s'en trTouve sans
doute compromise.
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Les données "brutes'" des sondages pétroliers ont fourni une
premigre carte. En utilisant les travaux de C. MARCHAL (et les données
complémentaires des sondages de Bazincourt, Toul Dongermain, Champigneulles
et Agincourt) umedeuxizme carte a $ts tracsde. (fig. 18 a et b).

La comparaison des deux montre une modification du sectsur champencois ;
celle-ci est liée au sondage de Bazincourt (115m de sel) mais surtout 2
la différence d'interprétation du sondage ¢'Ancerville. En particulier
le sel serait plus massif et plus pur dans la seconde carte.

La limite ouest des dépdts salifzres est mal définie : les sondages

utiles les plus proches sont & 50 km ; de toute fagon le sel y sera tres

profond (plus de 2400 métres). Par contre, entre Toul et Ancerville le mur
de sel serait entre 1000 et 1600 métres ; l'extension de la zone épaisse est
malheursusement impossible & prévoir, faute de sondages.

L'ensemble des rdsultats a 3t$ synthétisés sur urecarts de France
(fig. 1% ) qui précise la position de chaque gisement =2t les crit2res le con-
cernant. Cn remarguera leur concentration 3 1'Est sur un axe sensiblement
orienté Nord-Sud.

Ce rapide inventaire confirme l'abondance du sel en France ; mais les gise-
ments sont trés variés, tant par leurs caractéristiques (8tendue, profondeur,
pureté...) que par l'état des connaissances les concernant.

Ils intéresserons tous un jour ou l'autre lss différents utilisatsurs ; leurs
positions actuelles sont donc particuligrement importantes.
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- B - LES DIFFERENTS PARTENAIRES

Les producteurs de sel -

Substance de faible valeur a la tonne, le sel supportemal les
surcolts ; les consommateurs de sel se sont toujours appliquésa s'installer
au voisinage d'ume source d'approvisicnnement, comme en témoigne l'implanta-
tion déja trés ancienne de l'industrie de la soude en Lorraine.

Le sel de mer est le procédé le plus avantageux ; pourquoi s'en priver, dans
une région ou les gisements de sel sont profonds ? £n outre il bénéficie aupr2s
des consommateurs d'un label "naturel" trés prisé.

Oe méme en Lorraine la mine de Varangéville reste-t-elle ouvertes dans une
conjorclure difficile, car le prix de revient du minerai demeure plus avan-
tageux que celui du sel ignigéne (abtenu 3 partir de saumure saturde),
surtout quand son usage est le déneigement. (Sauf pcur l'exportation ou
les Allemands exigent 95 % de teneur contre 92 % en Lorraine).

La distance entre les usines chimiques et la source de saumure doit étre 1la
plus petite possible. {Aussi Solvay s'est-il installé en Lorraine des 1880 !)
Alnsi chacun agit en fonction de sa propre situation et ses impératifs :

- Solvay st Rhdne-Poulenc veulent préserver le marché frangais
(voire européen) de la soude contre le dumping des pays de 1'Est ou le mi-
nerai naturel américain il n'existe plus qu'unme seule soudigre en activité
aux Etats-Unis ﬂ Elles hésitent & une remise en cause de leurs méthodes
actuelles d'exploitation (par pistes, contrairement & CSMSE) : le surcodt
inévitable qui en résulterait, les pénaliserait gravement, malgré la part
assez faible de cette matidre premigre dans le prix de la soude.

- La constitution du triplet, Stockage-Gisement pour Saturation-
Usine chimique, constitue un exemple trés remarquable dans ce contexte de par-
cellisation et de rigidité du marché, d'unme solution harmonieuse du point de
vue de l'intérét général.

Solvay en Bresse dispose d'un saumodoc de 80 km entre le stockage et son
gisement. Lorsque celui-ci viendra 2 s'épuiser, il sera tentant de proposer
au stockeur (Gaz de France) de lui creuser ses cavités et de récupérer une
saumure a des conditions avantageuses.

Rhéne-Poulenc est dans une situation faborable dans le Valentinois :

Gaz de France ne pouvant rejeter sa saumure, a construit a ses frais un
saumoduc entre Tersanne et Hauterives et paie une redevance pour la sau-
mure livrée (elle doit étre saturde i Hauterives).
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- Enfin l'exploitation du Gisement de Vauvert (pour
alimenter 1'usine de Lavéra) reléve d'une volonté d'autoncmie d' appro-
visionnement en sel pour maintenir des prix bas. De plus le sel de mer
et le sel (contrat de secours) de Manosque paraissent devoir nécessiter
un traitement d'épuration complexe donc coCteux

En 1980 Vauvert a été cédé a Chloé Chimie (filiale d'ATO chimie). La
gérance de la pétrochimie est une charge lourde pour une société
"extérieure" comme Rhdne-Poulenc. Avec le codt croissant du pétrole,

la tendance semblerait en faveur d'une pétrochimie faite par les pétro-
liers.

Chacun optimise donc au mieux et pourtant des contradictions apparaissent
déja : en Lorraine le sel est exploité pour le sodium (fabrication de
carbonats de soude), et on rejette...le chlore (sous forme de chlorure de
calcium) qui est extrait & grand-peine 800 km au Sud.

- La situation des MDPA est délicate : outre la potasse (2 mil-
lions de tonnes par an), 7 millions de tonnes de sel sont produitss chaque
année )L 'essentiel est Jete dans le Rhin. Plusieurs solutions ont été sug-
gerdes :

Les MDPA ont avancé l'idée de 1' lnjectlon dans la nzppe pro-
fonde de la Grande Oolithe, qui est déja saléde (20 3 40 g/l et surtout
impropre a toute consommation humaine, contenant de nombreuses hydrocar-
bures sulfurés. Cette solution partielle (1l million de tonnes par an) a
provoqué une vive réaction de la part des alsaciens.

On a proposé un saumoduc parallzle au Rhin qui collecterait
les déchets frangais, allemands, belges et hollandais, pour les rejeter
en mer du Nord. Les paysans ont refusé (en cas de fuite du saumoduc les
terrains seraient gravement endommagés) et surtout le coGt du projet a
été dissuasif.

Une saline de 1 million de tonnes a été refusée par tous les
producteurs de sel, qui mettent en avant la récession qu'ils subissent.

Chague année les MDPA rejettent donc prés de deux fois la production
frangaise (au rythme maximum de 25@ kg/s) ; 1ls commercialisent une petite
partie pour le sel de déneigement (300 & 400 000 tonnes).
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Les stockeurs -

Les_deux grands stockeurs en France sont GEOSTOCK et
Gaz de France [la SNEA a Viriat (2x100 000 m3) et Salies de Béarn
(30 000 m3) ou Rhéne Poulenc au Grand Serre (70 000 m3) sont tres
modeste en comparaisen avec eux ] .

La société Géostock geére le stockage d'hydrocarbures ligquides
de Manosque. Aprés le second choc pétrolier, les pays consommateurs ont
constitué des réserves importantes ; le volume dispconible a donc &ts lar-
gement utilisé. 27 cavités sont autorisées et 9 en cours de lessivage dont
§ pour le stockage et 3 pour la procduction de saumure (.). Il n'est pas pre-
vu de nouvelles cavitéds pour l'avenir : les pétroliers vont sans doute
réduire leur production et craquer des molécules de plus en plus lourdes
dans les raffineries. Manosque aurait donc atteint sa taille idgale.

7

En cas d'un doublement cu niveau obligatoire de réserves (&6 mois au lieu

de trois) la capacité pourrait stre doublde voire triplée. Cspendant le
gisement est mal connu et les partsnaires ne souhaitent pas investir dans
un programme de reconnaissance qui s'avérerait inutile ; de plus le stocka-
ge de fuel ou de gas cil immobilise des sommes considérables {investisse-
ments de 8 a 10 milliards de francs).

Le gisement lui-méme est de belle qualitd : le sel posséde des caractéris-
tiques mécaniques excellentes (viscosité, module d'Young, résistance en
compression...). Les indications de fluage restent trés faibles, de l'ordre
de grandeur de la précision actuelle des mesures.

Enfin la société poss2de un périmétre en Bresse, oU elle pourrait .éventuel-
lement créer un stockage. (Une petite cavité existe a Viriat).

Gaz de France exploite quant a lui 9 stockages souterrains
dont 2 dans le sel a Etrez (Bresse) et Tersanne (Valentincis). Ces deux
installations sont situées sur un des grands axes européens, l'axe Rhin-
Rhéne, reliant la Méditerrannée 3 la mer du Nord (gaz Algérien - gaz
hollandais). Elles sont indispensables surtout dans des régions ou les
structures aquiféres font défaut.

Les problémes techniques sont -ils furent & peine affleurés (I, C)- nombreux.
L'évolution rapide du volume des cavités pose de sériesux problémes. Un nou-
veau modele tenant compte de la viscosité du sel a été &labors pour tenir
compte de cette difficults.

(.) 2 contrats sont en cours : un avec Rhdne-Poulenc qui arrive 3 3chéance
en 1985 et l'autre avec PCUK qui s'achéve en 1988 mais sera prolongé car
une unité nouvelle de chlore vient de démarrer.



L'avenir des stockages dans le sel est en balance : les
nouvelles structures en aquiféres sont de moins en moins nombreuses,
plus chéres et localisées dans les mémes régions. Mais il suffit d'une
structure gigantesque équivalente en taille au total du volume des
autres sites, dont la découverte rests malgré tout possible, pour boule-
verser la politique de stockage. Aussi les choix définitifs n'ont-ils
pas été déja arrétés. Tersanne et Etrez continuent a se dévelcpper au
rythme d'une cavité supplémentaire tous les ans.

Une des grosses difficultés est l'élimination de la saumure :
dans le Valentinois comme en Bresse, le gaz de France a dd construire
en totalité ou pour moitié un saumocduc (80 km en Bresse, une dizaine en
Valentinois). I1 doit méme acquitter une redevance auprés de Rhéne-Poulenc.
Le développement des stockages dans le sel devra tenir compte de cette forte
contraints : la proximité d'un utilisateur de saumure.

L'Administration -

La parfaite logigue du comportement individuel des incdustriels
aboutit 2 une situatiocn incohérente au niveau national : ici on Jjette du
chlore que l'on exploite ailleurs, la on paie pour &tre débarassé d'une
saumure que l'on extrait a grand peine un peu plus au sud, deux fois la pro-
duction annuelle de sel est reijetée dans le Rhin.

Face & une situation complexe, l'Administration doit d'abord assurer la
premiere de ses taches,qui est de veiller i la sécurité des installations.
La tenue des terrains autant pour l'exploitation que le stockage est une
de ses préoccupations. De méme la stabilité des cavitds de stockage est
l'objet de soins attentifs. La question des rejets dans le Rhin est débat-
tue au niveau suropéen. :
Elle supervise les demandes de périmétres d'exploitation ou de stockage ;
enfin elle évite un gaspillage des ressources naturelles.

En dépit de ses efforts multiples l'Administration a du mal 2
peser sur l'évolution des situations é&tablies depuis trop longtemps. Cette
évolution est autant freinée par un climat difficile dQ & la récession dans
un contexte international toujours plus concurrentiel, que par des habitudes
prises depuis plusieurs décennies. L'cpinion publique admet cepencdant de moins
en moins les atteintes par l'industrie i l'environmnement et les progreés réa-
lisés dans ce domaine par d'autres industries, y compris dans le secteur de
l'exploitation du sous-sol, appellent & l'dvidence la définition d'une poli-
tique cohérente d'utilisation des ressources en sel gemme.



[11 L"AYENIR DU SEL

- INTRODUCTICN
-A- QUELLES PRICRITES ?
=B~ ROLES ET MOYENS DE L’ADMINISTRATION.






La partie précédente peut &tre assimilde & une photographie
de la situation : les gisements de sel frangais y sont décrits avec cer-
taines caractéristiques. (profondeur, épaisseur, puretd) ; les industriels
ont été présentés avec leurs préoccupations, leurs difficultss. Envisager
l'avenir du sel consiste, tache assez difficile, a insuffler le mouvement,

la vie, a cet "instantané".

Deux questions ont émergé au travers des discussions et des
recherches ayant orienté ce travail :

- quelles prioritds pour le sel ?

- quel rdle et quels moyens doit avoir 1'Administration ?

Toutes deux sont triviales dans leur formulaticn, mais les rdponses le
sont d'autant moins que la matiére comports un certain nombre de tabous
que les années ne finissent pas de lever. Il ne s'agira pas ici de contes-
ter le bien-fondé de telle ou telle décision, toujours explicable par des
raisons historiques, économiques ou politiques, mais plutdt d'envisager
l'évolution toute prochaine d'une situation complexe, replacée dans son
contexte dconomique, social, voire humain.



- 76 -

Tableau 3

1974 s 1975 ¢ 1976 ¢ 1977 : 1978 : 1979(*);

: A (conscmmation :

: production)
: (milliers de tonnes)

- 21 : - 115 i = 429 ¢ = 359 + 76 ¢ = 1311

A

procduction

. O/

-0,8%: -4,6%:-13,8%: + 16,5% + 2,6 %: - 30,2%:

(*) année exceptionnelle

: la production de sel de mer a atteint un niveau record

(1,814 million de tonmnes) aprés deux années trés mauvaises
(0,5 et 0,8 millions de tonnes).
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Le sel est une matiére premizre indispensasle. On peut
remplacer le pétrole par le charben, l'énergie nucléaire ou solaire,
l'industrie chimique n'a pas de produit de substitution pour fabriquer
le chlore ou lz soude.

Le sel est aussi un magasin ou peuvent &tre entreposés divers produits.
Il y a cette fois des alternatives (mine, aquifére...) mais toute sou-
plesse de choix se trouve limitde par les disponibilitss géographiques.

La guestion est précisément de savoir comment vont s'harmoniser dans les
dix, quinze voire vingt prochaines années les différentss utilisation du
sel.

La situation éconcmique -

L'analyse du marché ne peut &tre faits que sur les chiffres
du sel cristallisé car la saumure est le plus souvent une consommation
interne de l'incustrie chimique. Si l'on reprend les chiffres du tableau

4 (I,B page 24 ), on s'apergoit qu'entre 1974 et 1977 la consommation de
sel cristallisé a fluctué entre 2 350 et 2 700 milliers de tonnes ; en
1578 et 1979 elle a augmenté de 20 % environ mais uniguement pour le sel
de déneigement. La méme constatation se fait 3 partir du tableau 5 (I, B,
page 25, ou le total (Industrie chimique + autres débouchés) est en baisse
de 7 % sur la période 1974-79.

La cris